CAPITULO I: METODOS CONSTRUCTIVOS 
SECCION l: ALAMBRADO Y TRANQUERAS 
APARTADO l: CONSTRUCCION 


ARTICULO 1°: DESCRIPCION :Este trabajo consistirá en la construcción de alambrados en el 
límite de una propiedad, en los lugares indicados en los Cómputos Métricos en los establecidos 
en las especificaciones adicionales del proyecto de obra y colocación de tranqueras en las 
aberturas que deben ser dejadas para permitir el paso.- 

ARTICULO 2°: EMPLAZAMIENTO :Se colocará conforme se consigna en los planos que 
forman parte del proyecto, en los lugares que indique la Inspección.- 

ARTICULO 3°: MATERIALES: Los materiales a emplear deberán cumplir con lo establecido en 
las "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES” lI-MATERIALES: Los elementos que 
provienen de alambrados existentes solo podrán ser utilizados cuando se autorice en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 

ARTICULO 4°: CARACTERISTICAS DE ALAMBRADO "TIPO VIALIDAD": 

a) El alambrado a construir será de 7 (siete) hilos, 2 (dos) de púas y 5 (cinco) lisos, y estarán 
dispuestos en la forma que se indica en el plano.- 

b) Los elementos que constituyen el alambrado "Tipo Vialidad" son: 

1) Postes enteros largos de madera. 

2) Postes enteros cortos de madera. 

3) Varilla de madera. 

4) Alambre liso de acero ovalado cincado. 

5) Alambre de púa cincado. 

6) Alambre liso de acero cincado para atar. 

7) Torniquetes de hierro. 


c) Cuando en la construcción se utilicen materiales provenientes de cercados existentes, las 
ejecuciones de los alambrados deberán ser tan similares al "Tipo Vialidad" como lo permite el 
material empleado, completando los elementos faltantes para que cumpla con las 
características del alambrado tipo. 


d) Teniendo en cuenta su ubicación y función los Postes se clasifican: 

Postes Principales: Serán exclusivamente postes enteros largos y estarán enterrados como 
mínimo 1,05 metros, denominándose "Torniquetes", "Esquineros" y "Terminales". 

Postes Intermedios: Serán enteros, cortos, enterrados como mínimo 0,85 metros. 


e) Disposición de los Torniquetes Tipo Doble: Los torniquetes irán dispuestos según el detalle 
del plano tipo, irá colocado un torniquete doble cada 36 (treinta y seis) metros. El torniquete 
correspondiente al hilo de la púa superior irá montado sobre los postes "Torniquetes". Los 
demás irán colocados sobre postes intermedios. 


f) Distancia relativa entre los distintos elementos: Los postes "Intermedios" se colocarán a una 
distancia de 12 (doce) metros como máximo, entre ellos. 

Las varillas distan entre sí a lo sumo a 2 (dos) metros. 

Los torniquetes irán dispuestos cada 

El "Poste Torniquete" inmediato al "Esquinar" "Terminal" de abertura se colocan a una 
distancia máxima de 36 (treinta y seis) metros. 

Antes de construir el alambrado se estudian la ubicación de los elementos para que su 
distribución sea uniforme y cumpla con lo especificado. 

Los alambres lisos y de púas serán colocados en la forma indicada en el plano tipo 
correspondiente. 


g) Esquina de alambrado: En los cruces de camino, calles o en todo lugar del cercado en que 
deban emplearse dos frentes de alambrados, para asegurar la inmovilidad del poste esquinar: 


1) Cuando el ángulo formado por los dos frentes a alambrar sea menor de 150°, el "Poste 
Esquinar" se acompaña en la dirección de cada uno de los frentes por un "Poste entero corto" 
en posición vertical, llamado "Poste de refuerzo" que se colocan a una distancia de 0,80 m del 
vértice y enterrado como mínimo 0,85 m 


Cada uno de los "Postes de refuerzo" irá apuntalado al esquinar por medio de un travesaño 
horizontal de madera dura con una sección mínima de 3,8 centímetros por 5 centímetros. Este 
travesaño se encastra en cavaduras efectuadas en las cabezas de los postes. 

Completan este sistema, riendas diagonales de 4 (cuatro) hilos de alambres retorcidos, 
situados en el plano de cada alambrado y atadas en el poste de refuerzo inmediatamente abajo 
del primer alambre y en el poste esquinar casi al ras del suelo. El poste esquinar y los postes 
de refuerzo, llevarán en sus extremos enterrados, un crucero horizontal firmemente vinculado a 
ellos, que estará constituyendo por un trozo de poste de 0,70 m como mínimo de longitud. Los 
cruceros vinculados a los postes de refuerzo estarán colocados transversalmente a la línea de 
alambrados. 


2) Cuando el ángulo entre alambrados esté comprendido entre 150° y 180%, se colocarán dos 
riendas, cada una de 4(cuatro) hilos de alambres retorcidos ellos irán unidos a sus respectivos 
anclajes enterrados o "muertos". 

El ángulo diedro formado por los planos verticales que contienen ambas riendas, no será en 
ningún caso mayor de 45°. 

El "muerto", consistente en un trozo de poste de 0,70m. como mínimo de longitud, irá 
enterrado horizontalmente a una profundidad no menor de 0,80m. 

El caso de empalme en esquina de dos alambrados, uno nuevo y otro existente, se ejecutar de 
igual forma a la descrita en los puntos 1° y 2° de este inciso, según el valor del ángulo diedro 
formado por los planos que contienen ambos frentes. 


h) Terminal de Alambrados: Los "postes terminales" en aberturas y en planos de alambrados 
transversales con otro longitudinal, se acompañarán en el plano del cercado por un "poste de 
refuerzo", apuntalados por medio de un travesaño horizontal. Todos los postes llevan en sus 
extremos enterrados un crucero. 

Completan el sistema riendas diagonales de 4 (cuatro) hilos de alambre retorcidos. 

Todos estos elementos cumplir n, en lo que respecta a características y dimensiones con lo 
establecido en el punto 18 del Inciso "g" de este artículo. 


i) Vinculación de los cruceros a los postes esquileos y de refuerzo: Se vincularán los cruceros a 
los postes esquineros y de refuerzo por medio de una atadura en cruz y llevar en cada lazo 3 
(tres) vueltas de alambre como mínimo. 


j) Vinculación entre alambrados y varillas: Se ajustar a lo indicado en el plano tipo. 


k)Vinculación de los alambrados a los postes principales: 
Los postes "esquineros" y "terminales" no llevarán torniquetes ya que a ellos se atarán 
directamente los alambrados. 


1) Vinculación de los alambres a los postes "intermedios" y "torniquetes" Los alambres de púas 
irán atados a los postes intermedios y torniquetes y a los alambres lisos los atravesarán 
diametralmente, excepto en los lugares donde se colocarán los torniquetes, de acuerdo a la 
distribución indicada en el plano tipo.- 


ARTICULO 5% CARACTERISTICAS DE LAS TRANQUERAS: Se considerará constitutiva la 
tranquera por los siguientes elementos: postes de giro, hoja, poste de cierre y herrajes.- 

Ambos postes citados ser n enteros largos, llevando en su extremo enterrado, un crucero 
horizontal constituyendo por un poste de 0,70 m con un mínimo de longitud, colocado 
transversalmente a la línea de alambrado y vinculados por una tardar en cruz llevando en cada 
lazo 3 (tres vueltas de alambre como mínimo).- 

Todas las superficies de las piezas de hierro, excepto bullones, antes de ser empleados en la 
construcción de la tranquera, serán cubiertas con una mano de pintura antitóxica. 


ARTICULO 6°: EQUIPO: La Empresa Repartición que construya deber tener disponible en el 
lugar de la ejecución de la obra el siguiente material de trabajo: 


a) Máquina de estirar alambres, llaves para torniquete, tijeras para cortar alambre, pinza 
alambrado, llaves californianas de acero, tenaza.- 


b) Taladros para carpintero, mecha de los diámetros siguientes: 6,3 mm; 7.9 mm; 9.5 mm; 11,1 
mm y 12,7 mm; formones y escoplos para carpintero, serruchos, piedra para afilar, limas 
planas, triángulo y media caña de corto y medio, martillos para carpinteros, mazas y hachas. 


c) Palas de mano planas, de puntear y para hoyos, picones de 5 y 10 Kg de peso.- 
d) Plomada y jalones..- 
ARTICULO 7°: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL ALAMBRADO: 


a) Replanteo: La Repartición, por medio de su Inspección en obra proceder en primer término 
a realizar, el replanteo de la línea a alambrar y señalar la ubicación de tranqueras..- 


b) Limpieza de la línea de alambrado: Fijada la línea de replanteo, el Contratista proceder a la 
limpieza de la zona donde debe instalarse el alambrado, retirados los robles, arbustos y 
malezas. Estos trabajos se considerarán incluidos dentro del Item "Construcción de Alambrado" 
salvo que los mismos se computen en Item aparte.- 


c) Apertura de hoyos: Sobre la línea así determinada se llevará a cabo la excavación de los 
hoyos correspondientes a los postes principales, intermedios, de refuerzo y anclaje.- 

Estos pozos serán suficientemente amplios como para permitir la colocación de los postes y 2 
"muertos" en su debida posición; la profundidad de los mismos ser tal, que los postes una vez 
colocados no sobresalgan sino la longitud indispensable para dar al alambrado la altura 
proyectada.- 


d) Alineación de los postes y llenado de los hoyos: A continuación se introducirán los postes en 
los hoyos. 

Aquellos que deban verticalidades se los apoyar en la pared de la excavación sobre la línea 
del alambrado, mientras se asegura su correcta verticalidad o alineación, tomando como 
referencia, jalones y postes colocados y/o valiéndose de la plomada.- 

Se procederá al llenado de los pozos con la tierra extraída, la cual deber ser apisonada tan 
enérgicamente como sea necesario para obtener la máxima compactación.- 

Los postes de refuerzo; y riendas con sus respectivos anclajes, deberán colocarse 
simultáneamente con los postes terminales y esquineros, de tal manera que en el momento de 
producirse el estirado de los alambres todos los elementos de sostén y refuerzo se encuentren 
en condiciones de absorber los esfuerzos que les soliciten.- 


e) Perforado de los postes y varillas: Ubicados los postes en su posición definitiva se proceder 
a perforar los mismos a la distancia establecida en el plano tipo, tanto para el paso de los hilos, 
como para la colocación de postes agujereados en taller siempre que al colocarlos se tenga 
especial cuidado de que los hilos del alambrado cedente paralelos entre sí, y no sometidos a 
flexión.- 

Las varillas irán perforadas perpendicularmente al lado mayor y podrán hacerlo en obra o en 
taller. Los agujeros de postes y varillas no tendrán un di metro mayor de 11 mm y 7 mm 
respectivamente.- 


f) Pasado de los hilos lisos y tensado de los mismos: Se pasarán los tiros de alambre liso a 
través de los postes intermedios torniquetes y varillas. 

El estirado se iniciará en una esquina y la tensión definitiva la darán los torniquetes. Deber 
procurarse que el arrollamiento del alambre sobre el perno del torniquete sea tal, que este 
resulte solicitado por un esfuerzo centrado.- 

Los alambre superiores serán tensados en primer lugar y en el sentido longitudinal esta 
operación se realizará por tramos alternados, por lo menos en lo que respecta al primero y 
segundo alambre liso.- 

Cuando deban empalmarse los alambres, se utilizarán aquellos nudos que se aprieten con el 
estirado.- 


g) Colocación de los alambres de púas y tensado: A continuación se colocarán los alambres de 
púas y se los someterá a tensión, no debiendo ser ‚ésta tan elevada que produzca aflojamiento 
de los alambres lisos y movimiento de los postes torniquetes..- 


Se iniciará el tensado en una esquina y se lo terminará con los torniquetes. En ningún caso se 
arrollará el alambre de púas al perno del torniquete, deber intercederse un trozo de alambre 
liso N° 7 u 8 calibre 1.S.M.G. atado al de púas adaptándose un tipo de nudo que ofrezca la 
suficiente resistencia a la tracción o que se apriete con el estirado tal como se ilustra en el 
plano tipo.- 

En ningún punto del cercado, podrán faltar los alambres de púas, los extremos libres detrás de 
las ataduras deber n arrollarse sobre el trozo de alambre liso agregado y sujetarse al 
torniquete.- 


h) Atado de los alambres a postes y varillas: Todas las ataduras para sujeción de alambres 
lisos y púas a varillas y a postes, se harán con alambre redondo de acero cinchado N* 10 
calibre 1.S.M.G. Se efectuarán a llave californiana debiendo tener cuatro vueltas por extremo.- 
Esta atadura en las varillas se hará sobre los alambres de púas y el penúltimo alambre liso.- 


ARTICULO 8%: COLOCACION DE LA TRANQUERA); La colocación de la tranquera se hará 
conjuntamente con los postes contiguos terminales de alambrados..- 

El plano medio de la hoja se dispondrá paralelo al del alambrado y a la distancia mínima de 
este, necesario para que pueda ser colocado al poste terminal de alambrado correctamente. 
La tranquera se ubicará perfectamente vertical. 

El relleno de la excavación correspondiente a los postes de cierre y de giro se hará en forma 
de obtener la compactación máxima del terreno. 

Después de emplazada la tranquera se aplicará a todas las superficies a la vista de las piezas 
de hierro, dos manos de pintura antioxidante del color que indique la Inspección. 


ARTICULO 9°: ACEPTACION DE LOS TRABAJOS POR LA INSPECCION: Toda unidad con 
material constituyente de la obra deberá hallarse libre de fallas constructivas o deficiencias en 
cuanto a calidad o dimensiones. La Inspección prohibirá terminantemente al Contratista el uso 
de tales elementos o materiales, antes o después de ejecutado el trabajo. Asimismo la 
Inspección podrá autorizar determinados procedimientos correctivos siempre que ellos 
aseguren la perfecta terminación de la obra y sin que dicha autorización implique ampliación 
del plazo establecido para la ejecución.- 


ARTICULO 10%: MEDICION: A los efectos del pago se computará el alambrado construyendo 
en "metros de longitud" y las tranqueras colocadas en número o cantidad. 


ARTICULO 11%: FORMA DE PAGO: El importe a pagar será el que surge de aplicar el precio 
por cada metro de alambrado construyendo al total de metros computados más la cantidad 
obtenida al aplicar a cada tranquera colocada su precio unitario. 

Los precios unitarios de aplicación incluirán todos los gastos derivados directamente o 
indirectamente de la adquisición, acopio, transporte y colocación de los materiales, como así 
también la conservación de la obra construyó durante el lapso establecido en el proyecto. 


ARTICULO 12°: CONSERVACION: Durante el período de conservación el Contratista, a su 
costa, y sin percibir retribución especial alguna, efectuará las reparaciones y las sustituciones 
que sean indispensables para la perfecta terminación de la obra, de acuerdo a estas 
especificaciones. 


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
CAPITULO II - MATERIALES 
SECCION 2 - MATERIALES PARA ALAMBRADOS Y TRANQUERAS 


ART. 1°: ALAMBRES: 


a) HILOS LISOS: Serán ovalados, de acero cinchado con un calibre j. de París 17/15. Cumplirá 
con lo establecido en la norma |.R.A.M. 562 para Alambre Ovalado de Acero Cinchado de Alta 
Resistencia tipo "A". 


b) HILOS DE PUAS: Serán de acero cinchado número 12 1/2 calibre |.S.W.G. Sus púas 
enlazadas a ambos lados distarán entre ellas, a lo sumo 9 (nueve) centímetros. 


c) ALAMBRE PARA ATADO DE LOS HILOS A LOS POSTES Y VARILLAS: Será redondo de 
acero cinchado número 10 (diez), calibre ISWG. 


d) ALAMBRE PARA RIENDAS Y TENSORES, ATADO DE CRUCEROS ENTERRADOS Y 
VINCULACION DE TORNIQUETES DOBLES EN TIROS DE ALAMBRE DE PUAS: Será 
redondo de acero cinchado número 7 u 8, calibre 1|.S.W.G. 


e) En todos los casos el cinchado deber resistir sin mostrar trazas de cobre metálico adherido, 
cuando menos una inmersión de un minuto en solución de sulfato de cobre de densidad 1,186 
1804C. 


ART.2”: POSTES 


a) POSTES ENTEROS CORTOS: Sus características serán: 2,4m. de longitud con una 
tolerancia en menos de 5 cm.; circunferencia a 86 cm. de la base comprendida entre 42 y 43 
cm. y en la punta 38 y 47 cm. 


b) POSTES ENTEROS CORTOS: Tendrán las siguientes características: 2,20 m. de longitud 
con una tolerancia en menos de 5 cm.; circunferencia a 86 cm. de la base comprendida entre 
42 y 53 cm. y en la punta entre 35 y 44 cm. 


c) Los postes deber n ser de quebracho colorado. Las piezas vivas, labradas a hacha, de 
mayor a menor de la base a la punta y libres de taladro, tabaco y blanco. Todos los postes 
tendrán además aspecto uniforme sin nudos ni rajaduras. 

Se aceptará a lo sumo un 10 % (diez por ciento) de postes que presenten curvas, siempre que 
la flecha no exceda de 8 cm. 


ART. 3°: VARILLAS: 

Tendrán una longitud de 1,20 m. con una tolerancia en menos de 1 (un) cm. y una sección 3,80 
x 3,80 cm. con una tolerancia en más o menos de 2 mm. por lado. Podrá ser de lapacho, 
urunday, cabil colorado, cebil moro y quina. No presentar n nudos, rajaduras u otros signos que 
revelen debilidad. Las varillas deber n ser estacionadas suficientemente para evitar torceduras 
inadmisibles una vez colocadas en obra. 


ART. 4°: TORNIQUETES: 

Se utilizar el torniquete de hierro Tipo Doble NS 14 con un peso mínimo de 1,65 kg. cada uno. 
Ir n sujetos al poste "intermedio" y "torniquete" por medio de un bulón cabeza cuadrada de 11 
milimetros de diámetro. 


ART.5”: TRANQUERAS: 
El largo de la tranquera ser de 4 (cuatro) metros 1,10m. (un metro con diez centímetros) de 
alto, ejecutado de acuerdo al plano tipo. 


Estar construyendo con tirantes de lapacho, curuyay, cebil colorado, cebil moro o quina. Todas 
las piezas estar n cuidadosamente labradas y las superficies a la vista cuidadosamente 
cepilladas libres de nudos, rajaduras o cualquier síntoma que revele debilidad. La madera 
utilizada deber ser estacionada debiéndose rechazar los que muestren deformaciones. 

La unión entre elementos de madera ser mediante encastres reforzadas piezas de hierro, todo 
de acuerdo al plano tipo. 

Las dos bisagras, superior e inferior serán de hierro forjado. Los postes de cierre y de giro irán 
recubiertos con pintura asfáltica en la superficie enterrada y sobresaliendo 0,10 metros desde 
el nivel del suelo. 


ART. 6°: 

A la par de cada tranquera, se constuir un tranquerón de acuerdo al plano tipo, de 8 (ocho) 
metros de longitud entre el "Oriental" de cierre de la tranquera y el "Oriental" en el otro extremo. 
Todos los elementos tendr n iguales características a los descriptos para alambrado. 

Ir n atados a las varillas los dos alambres de púas y el último y antepenúltimo alambre liso. 


TRASLADO DE ALAMBRADOS 
ESPECIFICACIONES ESPECIALES 
CAPITULO I - METODOS CONSTRUCTIVOS 
SECCION | - ALAMBRADOS Y TRANQUERAS 
APARTADO 3 - TRASLADO 


ARTICULO 1°: NATURALEZA DEL TRABAJO: El trabajo consistirá en retirar de su 
emplazamiento una cercada existente (dentro del tipo "Alambrados y Tranqueras") seleccionar 
aquellos materiales que a juicio de la Inspección sean aprovechables; completar esta cantidad 
con otros materiales nuevos que resulten indispensables para satisfacer las exigencias del 
artículo 2°, y construir con ellos un nuevo cercado sobre la línea señalada en los planos o 
indicada por la Inspección. 


ARTICULO 2°: CARACTERISTICAS DEL ALAMBRADO EN SU NUEVA POSICION: El 
alambrado en su nuevo emplazamiento responder a las características del "Tipo Vialidad" o 
ser tan similar a ,| como lo permite la naturaleza y condiciones del material aprovechado.- El 
material faltante ser provisto por el Contratista, cumplir con las especificaciones "Capítulo ll, 
Materiales para Alambrados y Tranqueras", y su costo y gastos derivados, deber n ser 
provistos en el precio unitario del contrato.- 


ARTICULO 3°: FORMA EN QUE DEBE EFECTUARSE EL TRABAJO: Los trabajos de retiro 
del alambrado y las tranqueras se llevarán a cabo adoptando todas las precauciones 
indispensables para recuperarlos sin producirles deterioros innecesarios. 

Todo volumen de tierra extraído o construcción removida a objeto de facilitar las tareas, deber 
ser reintegrado a su primitivo lugar y en las primitivas condiciones. Los trabajos de 
reconstrucción sobre la nueva línea se llevarán a cabo en la forma detallada en la 
especificación "Capitulo | M,todos Constructivos - Sección l: Alambrados y Tranqueras 
Apartado l: Construcción".- 


ARTICULO 4° MEDICION: Los alambrados a trasladar se computación en metros de longitud y 
las tranqueras en número o cantidad, excepto las tranqueras de alambre que se consideran 
como parte integrante del alambrado.- 


ARTICULO 5° FORMA DE PAGO: El importe a pagar ser el que surja de aplicar un precio por 
cada metro de alambre a trasladar el total de los metros computados de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4%, más la cantidad obtenida al aplicar a cada tranquera a trasladar 
su precio unitario.- Los precios unitarios de aplicación deberán incluir todos los gastos 
derivados directa o indirectamente del traslado de los materiales aprovechables de la 
adquisición, transporte y colocación del material nuevo. 


CAPITULO l.- METODOS CONSTRUCTIVOS 
SECCION 1.-ALAMBRADOS Y TRANQUERAS 
APARTADO 2.-RETIRO 


ART. 1°: NATURALEZA DEL TRABAJO: Este trabajo consiste en retirar de su emplazamiento 
todo elemento o material integrante de cercados existentes, entendido que tales cercados ser n 
del tipo alambrados y tranqueras.- 


ART. 2%: LINEA A LEVANTAR: Se retirar n aquellos elementos que respondiendo a la 
denominación general de materiales de alambrado y tranqueras, se hallen emplazados sobre 
las líneas que expresamente se indiquen en el proyecto o en su defecto por la Inspección, con 
la denominación de "alambrados a retirar".- 


ART. 3° DESTINO DEL MATERIAL: 

1% Todo material retirado y que responda a las Especificaciones Especiales de Materiales, 
podrá ser utilizado en la construcción de nuevos cercados con la expresa autorización de la 
Inspección de la obra.- 

También podrá ser utilizado con ese fin todo material que no llene aquellas condiciones 
siempre que ello est, previsto en el proyecto y sea autorizado por la Inspección.- 

2°) En los casos en que el material haya sido expresamente solicitado por su propietario 
mediante una presentación escrita ante la Dirección que construye, el mismo ser restituído a 
su primitivo dueño.- 

3%) No cumpliendo cualquiera de ambos destinos, todo material retirado ser transportado hasta 
el sitio indicado en el proyecto de obra y quedar a beneficio de la Dirección.- 


ART. 4% FORMA EN QUE DEBE EJECUTARSE EL TRABAJO: Los trabajos de retiro de 
alambrado y las tranqueras se llevar n a cabo adoptando todas las precauciones 
indispensables para recuperarlos sin producirles deterioros innecesarios.- 

Todo volumen de tierra extraído o construcción removida, a objeto de facilitar la tarea deber 
ser reintegrado a su primitivo lugar y en las primitivas condiciones. 


ART. 5% FORMA EN QUE DEBEN ENTREGARSE LOS MATERIALES: Los alambrados que 
una vez retirados deban entregarse a la Dirección ser n cuidadosamente desarmados y los 
materiales colocados en destino perfectamente clasificados y ordenados.- 


ART. 6% TRANSPORTE DEL MATERIAL: Todo el material que tenga el tercero de los 
destinos fijados en el artículo 3° ser transportado por el Contratista corriendo de su cuenta los 
gastos que ella demande. Por tanto el precio unitario cotizado deber contemplar esta 
circunstancia.- 


ART. 7° : MEDICION: Los alambrados a retirar se computarán en metros de longitud y las 
tranqueras en número o cantidad excepto las tranqueras de alambre que se consideran como 
parte integrante del alambrado. - 


ART. 8° : FORMA DE PAGO: El importe a pagar ser el que surja de aplicar un precio por cada 
metro de alambre a retirar el total de los metros computados de acuerdo a lo establecido en el 
art.7°, más la cantidad obtenida al aplicar a cada tranquera a retirar su precio unitario.- 

Los precios unitarios de aplicación deberán incluir todos los gastos derivados directamente e 
indirectamente del retiro, transporte y depósito de los materiales.- 


